
We helpen je

1

Leg de staanders plat op een vlakke ondergrond.
Monteer de onderdorpel en de bovendorpel op
de linker- en rechterstaander.

2

Optie A (Douglas dubbele deur)
Duimhengen met verstelbare plaatduimen

Optie B (Hardhouten dubbele deur)
Normale scharnieren

Montagehandleiding
Dubbele deuren
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Monteer de scharnieren op het kozijn.



3 4

Plaats het slot in het voorgefreesde gat in de deur 
en zet vast. Plaats daarna het cilinderslot in het 
slotgat en zet vast.

Plaats de deuren in het kozijn en monteer de 
deuren op de scharnieren.

5

Monteer de binnenzijde van het 
schild aan 1 kant van de deur.

Monteer de buitenzijde van de 
schilden aan de deur.

Plaats de krukpen en verdeel deze 
over beide klinken.
Monteer daarna de andere 
binnenzijde van het schild aan de 
andere kant van de deur.

6 7

Monteer de sluitplaat en de kantschuif in het 
daarvoor gefreesde gat.

Plaats het complete kozijn met deuren op de 
daarvoor bestemde plek.
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producteigenschappen 
en toleranties
De deuren zijn gemaakt van hout wat een natuurproduct is met bijbehorende natuurlijke eigenschappen. 
We informeren je daar graag over, omdat het soms gezien wordt als slechte kwaliteit, maar dit is niet het 
geval. Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen 
je graag verder.

Onderstaande eigenschappen van houten deuren worden als tolerant beschouwd:

1.	� Harszakken en harsuitloop
	� Hars kan met een mes of oplosmiddel (benzine, terpentine, ammoniak) verwijderd worden. Neem het oppervlak 

daarna af met warm water, schuur het licht en breng een afwerklaag aan.
2.	 Haarscheurtjes
3.	 Vastgegroeide noesten en opvullingen van losse noesten
4.	 Kleurverschillen door UV-straling
5.	 Kleur- en structuurverschillen
6.	 Lichte beschadigingen
7.	� Vervormingen door weersinvloeden
	� De deuren kunnen licht vervormen, maar in de meeste gevallen kunnen ze wel gewoon geplaatst worden. Het 

gaat dan om kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak. Een maximale 
afwijking van 20 mm van het deurblad uit het vlak is acceptabel zolang het de montage of bewerkbaarheid niet 
belemmert.

Wij adviseren altijd om onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen om het te beschermen tegen 
weersinvloeden.

Belangrijk om te weten:
In een aantal gevallen vervalt de garantie, namelijk:
•	 Het risico op vervormingen is groter als je het hout blootstelt vocht. Als de vochtpercentages in de deur (waar dan 

ook gemeten) hoger zijn dan 18% dan vervalt de garantie.
•	 Als gebreken en/of schade niet bij aflevering zijn geconstateerd.
•	 Als de deuren gemonteerd zijn.
•	 Als je na montage niet direct een afwerklaag aanbrengt.

Transportschade moet altijd op de afleverbon worden vermeld.

Onderhoud
Voor elke houtsoort vind je bij ons de juiste onderhoudsmiddelen. 
Heb je vragen? Stel ze gerust, we adviseren je graag!
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